
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LWL Video-Stecker-/ Backpanel-Mikroskop 
Ihr sicheres Auge bei der LWL-Installation! 
 
Fehler in optischen Netzen werden in mehr als 80% aller Fälle von verschmutzten oder fehlerhaften Stecker-
Endfächen verursacht. Das Video-Mikroskop erlaubt Ihnen eine sichere visuelle Kontrolle von LWL-Steckern 
(1,25mm und 2,5mm Ferrulen) auf Kratzer und Verschmutzungen! 
 
Mit Standard-Mikroskopen können schwer zugängliche LWL-Stecker in Spleissboxen nur nach einem 
zeitaufwändigen Ausbau kontrolliert werden. 
 
Handlich klein bietet das Video-Mikroskop für LWL Buchsen Einblick in 19" Patchpanels, ohne diese öffnen zu 
müssen. Das Handgerät wird auf die LWL-Buchse gehalten, mit dem Daumen wird die Schärfe reguliert und auf 
dem LCD Bildschirm oder Notebook ist die Steckeroberfläche in 400-facher Vergrößerung zu sehen.  
 
Mit der USB Version des Video Mikroskop lassen sich die Bilder auf Tastendruck im PC speichern (Taste am USB 
Kabel, die Bildnummer wird im PC automatisch hochgezählt). Somit sind Dokumentationen über 
Verschleißerscheinungen und Verschmutzung von Steckern im Patchfeld schnell und einfach durchführbar. 
 

 

Merkmale 
• Variabler Einsatz als normales Stecker-Mikroskop oder als 

Backpanel-Mikorskop (für Stecker in der Kupplung) 
 

• Handliches Design, eines der kompaktesten Geräte 
 

• Einfache Fokussierung 
 

• Anti-Rutsch-Griff 
 

• Viele Adapter lieferbar, für Stecker und Kupplungen 
 

LWL Video Mikroskop LCD-Version USB-Version 

Handgerät Ø 32mm, ca. 180 mm 

Vergrößerung 400-fach 

Betrachtungsfeld ca. 300µm x 400µm 

Kabellänge 1,20 m 1,20 m + 1,20 m 

Stromversorgung 
Akku in LCD, ca.  

4 h Betrieb über PC (USB) 

Monitor 3,5“ TFT (USB-Adapter zum PC) 
Adapter im Lieferumfang 

 
LC, SC und FC 

Spezifikationen 

Bestell-Informationen 

 
FIBEROPTIC-SOLUTION 
GmbH & CO. KG  
Carl-Zeiss-Straße 1 
63755 Alzenau 
 
Kontakt 
Tel.: +49 (0) 60 23 / 91 75 - 350 
Fax: +49 (0) 60 23 / 91 75 - 365 
 
Internet 
www.fiberoptic-solution.de 
info@fiberoptic-solution.de 

 

LCD oder USB Version FS-VM-LCD FS-VM-USB 
Kombiversion  
(LCD + USB) 

FS-VM-LCD-USB 
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