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Krimpspleißschutz

Krimpvorrichtung

Krimpvorrichtung

Mit der Krimpvorrichtung wird der Krimpspleißschutz defi-
niert über der Spleißstelle geschlossen.

Merkmale

Einfach zu bedienen

Verarbeitung ohne Wartezeit

An alle Spleißgeräte adaptierbar

Keine elektrische Energie erforderlich

Wartungsfrei

Krimpspleissschutz

Der Krimpspleißschutz verleiht dem Spleiß mechanische
Stabilität und schützt vor Umgebungseinflüssen sowie
Beschädigungen bei Handhabung und Spleißablage.

Merkmale

Einfache, sichere und schnelle Montage

Schützt die Faser mit maximaler unbeschichteter

Faserlänge von 22 mm

Keine Zusatzdämpfung

Korrosionsbeständig

Für Fasern mit Beschichtungsdurchmesser von 250 µm 

Für besonders große Packungsdichte in Spleißkasssetten

Dauerelastische Masse

V-förmiger Aluminiumträger

Krimpvorrichtung, Krimpspleissschutz>

Bezeichnung Beschreibung, Liefereinheit Bestellnummer

Krimpvorrichtung für Serie X7... Mit Montageplatte für Spleißgeräte der Serie X7... S46999-M7-S252
Krimpvorrichtung für X60 und VISION OEM/CDS Zum festen Einbau in die genannten Geräte S46999-M7-S868
Krimpvorrichtung Mit Tischplatte für geräteunabhängigen Einsatz S46999-M7-S107
Krimpspleißschutz Pack à 150 St. S45057-Z1-H590
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